
FICHA TÉCNICA VISCO CLINIC



Colchón de poliuretano desarrollado para una perfecta adaptación en camas articuladas en 
geriátricos, hospitales y hogar.

Bloque de colchón
Núcleo de 15cm ranurado para una perfecta adaptación al movimiento de las camas eléctri-
cas.

El bloque está formado en su parte inferior por 10cm de espuma  HR de poliuretano flexible 
DE 30KG/M3 . En su parte superior, para una máxima adaptación y confort del usuario,  el 
bloque lleva 5 cm de espuma viscoelástica termofoam de 50kg/m3 .

Funda
Funda de poliuretano bielástico impermeable y  transpirable  con tratamiento anti-ácaros y 
anti-bacterias y  libre de compuestos peligrosos y químicos. 

Cremallera en forma de L para facilitar el desenfundado. Lavable hasta 90º

Certificaciones
La funda es Ignifuga cumpliendo la norma BS7175 CRIB 5 frente al fuego.   También dispo-
nen de certificado Oko-Tex  que garantiza que todos los materiales utilizados para su fabrica-
ción no son nocivos para la salud del usuario.

Seniorcare Interiors tiene el certificado ISO 9001 e ISO 14001 que avala que sus procesos 
de trabajo mantienen un alto estándar de calidad, que cubre desde el proceso de diseño 
hasta la producción y posterior distribución del producto

VISCO CLINIC

Seniorcare Interiors es una empresa certificada 
ISO 9001 e ISO 14001
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Colchón VISCO CLINIC 10 cm HR + 5 cm visco


